
 

6 ATRILES CON ESTACAS ABATIBLES 
  

    

Especificación Técnica: 
 Remolque Forestal para 18 ton.de capacidad de carga. 
 7,2 metros de largo, 5,5 metros de distancia entre ejes. 
 Opcional: dimensionado para equipo autocargante. 
 Vigas Doble T en acero especial 992 GR50. 
 Cabezales interiores remachados con pernos huck. 
 Atriles diseñados y fabricados en acero de alta resistencia en acero 

especial de 700 mpa. Con seguro automático de bota levantada. 
 2 ejes anchos de 77,5¨de trak. 
 Suspensión importada con resortes elípticos para trabajo pesado. 
 9 llantas tubulares disco. 
 Circuito de frenos de 2 vías con válvula principal Wabco. 
 Tornamesa Jost de 1.200 mm. 
 Punta de lanza de 40mm. 
 Focos LED bi volt. 
 Focos LED laterales blancos para iluminación de piso en faena nocturna. 
  

  
 
 

Accesorios: 
 Frenos Maxi Brake en el eje trasero con 

válvula de desbloqueo. 
 Cinta reflectante. 
 Dispositivo central para carga y descarga de  

remolque sobre carrocería. 
  

Opcionales: 
 Punta de lanza Orlandi de 45mm - 50mm. 
 Atriles móviles. 
 Llantas de aluminio. 
 Largo especial para auto cargante. 

 

 


