
 

REMOLQUE 3 EJES 
  

    

Especificación Técnica: 
 Remolques de 10 metros de largo estándar. 
 Largos especiales a pedido. 
 Vigas laminadas importadas en acero de alta resistencia 992 GR50. 
 Piso metálico diamantado sobre perfiles costanera. 
 Ejes de rodamientos gemelos y frenos de 8” 
 Levante neumático en eje central. 
 Suspensión mecánica importada. 
 13 llantas disco de acero. 
 Circuito de frenos convencional de 2 vías con válvula principal Wabco. 
 Lanza en canal laminada. 
 Bujes de puño de lanza en poliuretano / Metal. 
 Tornamesa de 1100mm. 
 Punta de lanza de 40mm. 
 Focos LED bi volt. 
 

Accesorios: 
 Caja de herramientas. 
 Estanque de agua de 25 litros. 
 Frenos Maxi Brake en el eje trasero. 
 Tapabarros. 
 Cobre cabina desmontable. 
 Cinta reflectante. 

  

Opcionales: 
 Suspensión neumática. 
 Llantas de aluminio completo o look. 
 Barandas. 
 Punta de lanza para trabajo pesado EH-45. 
 Carrocería furgón o sider.  
 Sistemas electrónicos ABS y/o EBS 

 
 
 

 


